


SLPT

Lineer Potansiyometre

+10 - 400 mm 6lgcme mesafesi
+Dar alan uygulamalariicin
+<0.01 mm tekrarlanabilirlik
*Sonsuz ¢cozlinlrlik
*2k0hm:10...50 mm

5 kOhm: 75 ... 400 mm

Kablolu tip

Konnektor tip

Teknik Ozellikler

Olgme boyu 10 ... 400 mm
Linearite +%0,05 (>200mm), +%0,1 (130-200mm), + %0,2 (75-130mm), +%0,5 (<75mm)
Tekrarlanabilirlik <0.01 mm
Coziunurlik Sonsuz
Direng 2 kOhm:10...50 mm
5kOhm: 75 ... 400 mm
Direnc toleransi + %20
Yik direnci 100 kOhm min.
Tavsiye edilen kontak akimi <1 pA
Maksimum besleme voltaji 28 VDC maks.
Elektriksel baglanti Konnektor veya 1 m kablo cikisli

Hiz

Mekanik omir
Govde olcileri
Govde malzemesi
Mil malzemesi

Mil capi

Mekanik sabitleme
IP koruma sinifi
Calisma sicakligi

Saklama sicakligi

Model
(6rnek)  SLPT

SLPT

<5m/s

100 milyon hareket
?18 mm

Eloksalli aliminyum
Paslanmaz celik

@5 mm

Hareketli ayaklar

IP 65
-20°C ... +80°C
-30°C ... +90°C
Olcme boyu (mm) Linearite (%) Direnc (kOhm) Konnektér / Kablo
175 D 5K ™
10 ... 400 mm D: + %0,05 (>200 mm) 2K: 2 kOhm (<75 mm) 1™ : 1 metre kablo
+%0,1 (130 - 200 mm) 5K: 5 kOhm (75 - 400 mm) 1M5: 1,5 metre kablo
+%0,2 (75 - 130 mm) 2M : 2 metre kablo
+%0,5 (<75 mm) C5 : Konnektdr

Yukarida verilen teknik datalar sadece bilgi amaclidir. OPKON haber vermeden her tiirli degisiklik yapma hakkina sahiptir.



Teknik Ozellikler
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Konnektor tip

SLPC

Lineer Potansiyoemtre
Cift Taraftan Mafsalli

10 - 400 mm d6lcme mesafesi
Dar alan uygulamalarricin
<0.01 mm tekrarlanabilirlik
Sonsuz ¢ozindrlik

10...50 mm :2kOhm

75 ... 400 mm :5 kOhm

Olgme boyu 10 ... 400 mm

Linearite +%0,05 (>200mm), +%0,1 (130-200mm), + %0,2 (75-130mm), +%0,5 (<75mm)
Tekrarlanabilirlik <0.01 mm

Coziunurlik Sonsuz

Direng 2 kOhm:10...50 mm

5kO0hm: 75 ... 400 mm

Direnc toleransi + %20

Yik direnci 100 kOhm min.
Tavsiye edilen kontak akimi <1 pA
Maksimum besleme voltaji 28 VDC maks.

Elektriksel baglanti
Hiz

Mekanik omir
Govde olcileri
Govde malzemesi
Mil malzemesi

Konnektor veya 1 m kablo cikisli
<5m/s

100 milyon hareket

?18 mm

Eloksalli aliminyum
Paslanmaz celik

Mil capi ?5 mm
Mekanik sabitleme Cift taraftan mafsalli
IP koruma sinifi IP 65
Calisma sicakligi -20°C ... +80°C
Saklama sicakligi -30°C ... +90°C
Model Olcme boyu (mm) Linearite (%) Direnc (kOhm) Konnektor / Kablo
(6rnek)  SLPC 175 D 5K ™
SLPC 10 ... 400 mm D: + %0,05 (>200 mm) 2K: 2 kOhm (<75 mm) 1M : 1 metre kablo (standart)

5K: 5 kOhm (75 - 400 mm)  1M5: 1,5 metre kablo
2M : 2 metre kablo

%0,2 75 - 130 mm) 2M ik merre &
: Aonnektor

4

+%0,1 (130 - 200 mm)

+
+%0,5 (<75 mm)

- _______________________________________]2

Yukarida verilen teknik datalar sadece bilgi amaclidir. OPKON haber vermeden her tirli degisiklik yapma hakkina sahiptir.



SLPS

Lineer Potansiyometre
Distan Yayli Tip

*10 - 100 mm 6lcme mesafesi

» Dar alan uygulamalariicin

+ <0.01 mm tekrarlanabilirlik

» Sonsuz ¢cozilintrlik

+2kOhm:10...50 mm
5k0hm:75... 100 mm

Kablolu tip

Konnektor tip

Teknik Ozellikler

Olgme boyu 10 ... 100 mm

Linearite + %0,2 (75-130mm), £%0,5 (<75mm)

Tekrarlanabilirlik <0.01 mm

Coziunurlik Sonsuz

Direng 2 kOhm:10...50 mm
5kOhm:75... 100 mm

Direnc toleransi + %20

Yik direnci 100 kOhm min.

Tavsiye edilen kontak akimi <1 pA

Maksimum besleme voltaji 28 VDC maks.

Elektriksel baglanti Konnektor veya 1 m kablo cikisli

Hiz

Mekanik omir
Govde olcileri
Govde malzemesi
Mil malzemesi

Mil capi

Mekanik sabitleme
IP koruma sinifi
Calisma sicakligi

Saklama sicakligi

Model
(6rnek)  SLPS
SLPS

1

Yukarida verilen teknik datalar sadece bilgi amaclidir. OPKON haber vermeden her tiirli degisiklik yapma hakkina sahiptir.

<5m/s

100 milyon hareket
?18 mm

Eloksalli aliminyum
Paslanmaz celik

@5 mm

Hareketli ayaklar

IP 65
-20°C ... +80°C
-30°C ... +90°C
Olcme boyu (mm) Linearite (%)
100 D
10 ... 100 mm D: + %0,2 (75 - 130 mm)
+%0,5 (<75 mm)

Direnc (kOhm)
5K

2K: 2 kOhm (< 75 mm)
5K: 5 kOhm (75 - 100 mm)

Konnektor / Kablo
™

1M : 1 metre kablo
1M5: 1,5 metre kablo
2M : 2 metre kablo
C5 : Konnektdr




SLPIS

Lineer Potansiyoemtre
Icten Yayli Tip

10 - 100 mm 6lgme araligi «
Dar alan uygulamalariicin «
<0,017 mm tekrarlanabilirlik «
Sonsuz cozindrlik «
2kOhm:10...50 mm -
5k0Ohm:75... 100 mm

Teknik Ozellikler

Kablolu tip

Konnektor tip

Olgme boyu 10 ... 100 mm

Linearite + %0,2 (75-100mm), £%0,5 (<75mm)
Tekrarlanabilirlik <0.01 mm

Coziunurlik Sonsuz

Direng 2 kOhm:10...50 mm

5kO0hm:75... 100 mm

Direnc toleransi + %20

Yik direnci 100 kOhm min.
Tavsiye edilen kontak akimi <1 pA
Maksimum besleme voltaji 28 VDC maks.

Elektriksel baglanti
Hiz

Mekanik omir
Govde olcileri
Govde malzemesi
Mil malzemesi

Konnektor veya 1 m kablo cikisli
<5m/s

100 milyon hareket

?18 mm

Eloksalli aliminyum
Paslanmaz celik

Mil capi ?5 mm
Mekanik sabitleme Hareketli ayaklar
IP koruma sinifi IP 65
Calisma sicakligi -20°C ... +80°C
Saklama sicakligi -30°C ... +90°C
Model Olcme boyu (mm) Linearite (%) Diren¢ (kOhm) Konnektor / Kablo
(6rnek)  SLPIS 25 D 5K ™
SLPIS 10 ... 100 mm D: + %0,5 (<75 mm) 2K: 2 kOhm (< 75 mm) TM: 1 metre kablo (standart)

5K: 5 kOhm (75 - 100 mm) C5: Konnektor

- _______________________________________ ]/

Yukarida verilen teknik datalar sadece bilgi amaclidir. OPKON haber vermeden her tirli degisiklik yapma hakkina sahiptir.



SLPKS

Lineer Potansiyometre
Distan Yayli Tip

+10 - 100 mm dlcme mesafesi

 Dar alan uygulamalariicin

* <0,01 mm tekrarlanabilirlik

« Sonsuz ¢oziinirlik

+2kOhm: 10 ... 50 mm
5kOhm: 75 ... 100 mm

Kablolu tip
s
Konnektor tip
Teknik Ozellikler
Olgme boyu 10 ... 100 mm
Linearite + %0,2 (75-130mm), £%0,5 (<75mm)
Tekrarlanabilirlik <0.01 mm
Coziunurlik Sonsuz
Direng 2 kOhm:10...50 mm
5kOhm:75... 100 mm
Direnc toleransi + %20
Yik direnci 100 kOhm min.
Tavsiye edilen kontak akimi <1 pA
Maksimum besleme voltaji 28 VDC maks.

Elektriksel baglanti
Hiz

Mekanik omir
Govde olcileri
Govde malzemesi
Mil malzemesi

Mil capi

Mekanik sabitleme
IP koruma sinifi
Calisma sicakligi

Saklama sicakligi

Model
SLPKS
SLPKS

(6rnek)

Yukarida verilen teknik datalar sadece bilgi amaclidir. OPKON haber vermeden her tiirli degisiklik yapma hakkina sahiptir.

Olcme boyu (mm)

Konnektor veya 1 m kablo cikisli
<5m/s

100 milyon hareket

?18 mm

Eloksalli aliminyum
Paslanmaz celik

@5 mm

Hareketli ayaklar

IP 65
-20°C ... +80°C
-30°C ... +90°C

Linearite (%)

100 D
10... 100 mm D: + %0,2 (75 - 130 mm)
+%0,5 (<75 mm)

Direng (kOhm)
5K

2K: 2 kOhm (< 75 mm)
5K: 5 kOhm (75 - 100 mm)

Konnektor / Kablo
€5

1M: 1 metre kablo (standart)
C5: Konnektor



Teknik Ozellikler
Olgme boyu

Linearite
Tekrarlanabilirlik
Coziunurlik

Direng

Direnc toleransi

Yik direnci

Tavsiye edilen kontak akimi
Maksimum besleme voltaji

Elektriksel baglanti
Hiz

Mekanik omir
Govde olcileri
Govde malzemesi
Mil malzemesi

Mil capi

Mekanik sabitleme
IP koruma sinifi
Calisma sicakligi

Saklama sicakligi

Model
(6rnek)  SLPK
SLPK

Konnektor tip

10 ... 100 mm

SLPK

Lineer Potansiyoemtre

+%0,1 (130-200mm), +%0,2 (75 - 130mm), £%0,5 (<75mm)

<0.01T mm

Sonsuz

2kOhm:10... 50 mm
5kOhm:75... 100 mm
+ %20

100 kOhm min.

<1pA

28 VDC maks.
Konnektor veya 1 m kablo cikisli
<5m/s

100 milyon hareket
?18 mm

Eloksalli aliminyum
Paslanmaz celik

@5 mm

Hareketli ayaklar

IP 65
-20°C ... +80°C
-30°C ... +90°C
Olgme boyu (mm) Linearite (%)
150 D
10 ... 200 mm D: + %0,1 (130 - 200 mm)

%0,5 (<75 mm)

-
+%0,2 (75 - 130 mm)
+

Direnc (kOhm)
5K

2K: 2 kOhm (< 75 mm)

Cift Yonlu Milli

10 - 200 mm 6lgcme mesafesi «
Daralan uygulamalarricin «
<0,01 mm tekrarlanabilirlik «
Sonsuz cozlintrlik «
2kOhm:10...50 mm -
5k0hm:75... 200 mm

Konnektor / Kablo
™

1M : 1 metre kablo (standart)

5K: 5 kOhm (75 - 200 mm) ~ 1M5: 1,5 metre kablo

2M : 2 metre kablo
C5 : Konnektdr

Yukarida verilen teknik datalar sadece bilgi amaclidir. OPKON haber vermeden her tirli degisiklik yapma hakkina sahiptir.



LMT / LMTIS

Lineer Potansiyometre
Ultra Ince Govde

10 - 25 mm 6lcme mesafesi
Dahaince govde

<0,01 mm tekrarlanabilirlik
Sonsuz cozinurlik
2kOhm: 10 ... 25 mm

Teknik Ozellikler

0 5 gasale
g u-"‘_m“"m
e

Olcme boyu 10 ... 25 mm
Linearite +%0,5 (<75mm)
Tekrarlanabilirlik <0.01 mm
Cozunirlik Sonsuz

Direnc 2 kOhm: 10 ... 25 mm
Direnc toleransi + %20

Yik direnci 100 kOhm min.
Tavsiye edilen kontak akimi <1 pA
Maksimum besleme voltaji 28 VDC maks.
Elektriksel baglanti Kablo cikisli
Hiz <5m/s

Mekanik omir
Govde olciileri
Govde malzemesi
Mil malzemesi

50 milyon hareket
13x16 mm

Eloksalli aliminyum
Paslanmaz celik

Mil capi 04 mm
Mekanik sabitleme Vida

IP koruma sinifi IP 54

Calisma sicakligi -20°C ... +80°C
Saklama sicakligi -30°C ... +90°C

LMTIS
Icten yayl

Model Olcme boyu (mm) Linearite (%) Direnc (kOhm) Konnektor / Kablo
(6rnek) LMT 25 D 2K 0M15
LMT 10...25 mm D: + %0,5 (<75 mm) 2K: 2 kOhm 0M15: 0,15 metre kablo (standart)

2

™

Yukarida verilen teknik datalar sadece bilgi amaclidir. OPKON haber vermeden her tiirli degisiklik yapma hakkina sahiptir.

: 1 metre kablo



Teknik Ozellikler

Olcme boyu

Linearite
Tekrarlanabilirlik
Cozunurlik

Direnc

Direnc toleransi

Yuk direnci

Tavsiye edilen kontak akimi
Maksimum besleme voltaji
Hiz

Mekanik omir

Govde olciileri

Govde malzemesi

Calisma sicakligi

Saklama sicakligi

Model
(6rnek) SOPH
SOPH

25 ... 150 mm
+%0,2 (75-130mm), +%0,5 (<75mm)
<0.01 mm

Sonsuz

2 kOhm :25...50 mm
5kOhm : 75 ... 150 mm
+ %20

100 kOhm min.

<1 pA

28 VDC maks.
<5m/s

30 milyon hareket

13 mm x 9,60 mm
Eloksalli aliminyum
-20°C ... +80°C

-30°C ... +90°C

Olcme boyu (mm)
75

25 ... 150 mm

D

H-
+
+
+

SOPH

Lineer Potansiyoemtre

Linearite (%)
D

%0,05 (>200 mm)
%0,1 (130-200 mm)
%0,2 (75-130 mm)
%0,5 (<75 mm)

Acik Profil

25-150 mm ol¢cme boyu
30 milyon hareket 6mrii
Ozel teflon yatak sistemi
Sonsuz ¢cozintrlik e
2kOhm:25...50 mm-=-
5kO0hm:75 ... 150 mm

Direnc (KOhm)
5K

2K: 2 kOhm
5K: 5 kOhm

Yukarida verilen teknik datalar sadece bilgi amaclidir. OPKON haber vermeden her tirli degisiklik yapma hakkina sahiptir.



LRS

Lineer Potansiyometre
Icten Yayli Plastik Govde

+10 - 25 mm dlcme mesafesi
*<0,01 mm tekrarlanabilirlik
*Sonsuz cozlinurlik
*2kOhm:10-25mm

Teknik Ozellikler

Olcme boyu 10 ... 25 mm
Linearite +%0,5 (<75mm)
Tekrarlanabilirlik <0.01 mm
Cozunirlik Sonsuz

Direnc 2 kOhm

Direnc toleransi + %20

Yik direnci 100 kOhm min.
Tavsiye edilen kontak akimi <1 pA
Maksimum besleme voltaji 28 VDC maks.
Elektriksel baglanti Kablo cikisli
Hiz <5m/s
Mekanik omir 50 milyon hareket
Govde olcileri 46x20 mm
Govde malzemesi Plastik

Mil capi 04 mm

Mil malzemesi

Mekanik sabitleme

Paslanmaz celik
Vida

IP koruma sinifi IP 65
Calisma sicakligi -20°C ... +80°C
Saklama sicakligi -30°C ... +90°C
Model Olcme boyu (mm) Linearite (%) Direnc (kOhm) Konnektor / Kablo
(6rnek) LRS 10 D 2K 0M15
LRS 10 - 25 mm D: +%0,5 2K: 2 kOhm 0M15: 0,15 metre kablo

Yukarida verilen teknik datalar sadece bilgi amaclidir. OPKON haber vermeden her tiirli degisiklik yapma hakkina sahiptir.




Teknik Ozellikler

Olcme boyu

Linearite
Tekrarlanabilirlik
Cozunurlik
Direnc

Direnc toleransi

Yik direnci

Tavsiye edilen kontak akimi

Maksimum besleme voltaji

Elektriksel baglanti
Hiz

Mekanik omiir
Govde olciileri
Govde malzemesi
Mil malzemesi

Mil capi

Mekanik sabitleme
IP koruma sinifi
Calisma sicakligi

Saklama sicakligi

Model
(6rnek) LPS
LPS

LPS

Lineer Potansiyoemtre
Distan Yay Baskili

30 - 150 mm 6lcme boyu «

+ %0,05 linearite »

100 milyon hareket omrii «
<0.01 mm tekrarlanabilirlik ¢
Sonsuz cozintrlik*

30... 150 mm :5 kOhm*

30... 150 mm

+%0,1 (130-200mm), + %0,2 (75-130mm), £%0,5 (<75mm)
<0.01 mm

Sonsuz

5 kOhm: 30 ... 150 mm

+ %20

100 kOhm min.

<1pA

28 VDC maks.

4 kutuplu hidrolik tip konnektor
<5m/s

100 milyon hareket

33 mm x 33 mm

Eloksalli aliminyum
Paslanmaz celik

@6 mm

Hareketli ayaklar

IP 54
-20°C ... +80°C
-30°C ... +90°C
Olcme boyu (mm) Linearite (%) Direnc (KOhm) Konnektor / Kablo
100 D 5K C2
30... 150 mm D: + %0,05 (>200 mm) 5K: 5 kOhm C2: 4 pinli konnektdr

%0,2 (75 - 130 mm)

HE-

+%0,1 (130 - 200 mm)

+
+%0,5 (<75 mm)

Yukarida verilen teknik datalar sadece bilgi amaclidir. OPKON haber vermeden her tirli degisiklik yapma hakkina sahiptir.



PRI 50

Optik Rotary
inkremental Enkoder

* 50 mm govde olciisi

* 100 - 150 - 200 - 360 - 400 - 500 - 600 - 720 - 1000 - 1024
1800 - 2000 - 2048 - 2500 - 3600 - 4000 - 4096 - 5000 ppr.

e Push-Pull, TTL Linedriver yada HTL Linedriver cikis

 Milli, Yari delik ve Tam delik model

* 3500 rpm maks.

Teknik Ozellikler
Cozunurlik

Cikis kanallari

Cikis tipi

Besleme voltaji

Glic tuketimi (ytksiz)
Kablo

Maksimum saft ylikli Radyal
Eksen

Maksimum hiz

Mil capi (PRI 50)

Delik capi (PRI 50 SH - H)

Mil malzemesi

100 ... 5000 ppr.
AB.Z veya AA BB, ZZ
Push-Pull, TTL Linedriver, HTL Linedriver
5VDC, 8-24VDC yada 5-24VDC

<40 mA (24 VDC)
2.5m (standart) 5 kanal + Shield (Push-Pull)
2.5m (standart) 8 kanal + Shield (Linedriver)
100 N

60N
3500 rpm
@6 -8-10mm
P6-8-10-12-14-15mm
Paslanmaz celik

Govde capi (50 mm
Govde malzemesi Aliminyum ve Boyali celik
IP koruma sinifi IP 54
Calisma sicakligi -20°C ... +80°C
Saklama sicakligi -30°C ... +90°C
Model Govde capi Govde tipi Delik capi Cikis tipi Coziinurlitk Cikis sinyali Besleme voltaji Konnektor / Kablo Kablo cikis
(6rnek) PRI 50 SH 8 HLD 1024 z V2 2M5 R
PRI 50mm A :Sikma flans 6 :6mm  LTP : Push-Pull 100...5000 ppr. Z :A/B,Z V1:5vVDC 2M5 : 2,5 metre kablo R: Radial
SH: Semi hollow 8 :8mm LD :TTL Linedriver B :AB _ _ V2:8-24yDC 5M :5metre kablo A: Axial
H : Hollow 10:10mm  HIp: HTL Linedriver 77 :AA,BB,ZZ  V3:5-24vDC  8M :8metre kablo
12:12mm 10M : 10 metre kablo
14 : 14mm C12 : 12 pin konnektor
15:15mm

e

Yukarida verilen teknik datalar sadece bilgi amaclidir. OPKON haber vermeden her tiirli degisiklik yapma hakkina sahiptir.




Teknik Ozellikler
Olcme boyu

Coziunurlik
Tekrarlanabilirlik
Cikis

Besleme voltaji

Hiz

Ornekleme

Maksimum akim tiketimi
Maksimum cikis giriltisi
Maksimum cikis degeri
Coziindrlik

Tepki siiresi

Ters polarizasyon korumasi
Asiri voltaj korumasi

IP koruma sinifi

Calisma sicakligi

Saklama sicakligi

Model
(6rnek) MSW

MSwW

MSW

Temassiz

Magnetostriktif Pozisyon Sensori

SO

b S ¢ 00!
@ . Suppy - 0:1%503!

2 9;:"‘,'.\"3" &

100 ... 5000 mm

16 bit DAC cikis

+0,005% (tam boy)

0..10V,4..20 mA, 0... 20 mA,
10...0V,20...4mA, 20...0 mA

24 VDC £10%

<10m/s

2 Khz'e kadar (boya gore deger degisebilir)
50 mA - 90 mA (boya gére deger degisebilir.)
<5 mVpp

10.5 Volt

+0,02% tam boy (min. 100 um)

0,5 ms, 1000 m’e kadar

0,8 ms, 2000 m’e kadar

Var (-30 VDC’e kadar)

Var (40 VDC'e kadar)

IP 65

-10°C ... +70°C

-30°C ... +90°C

Olgme boyu Coziiniirlik
300 A
100 ... 5000mm A: 16 bit V10:0-10V

V01 :10-0V
140 : 4-20mA
120 : 0-20mA
104 :20-4mA

100 - 5000 mm 6lcme boyu -

16 bit cozlnirlik «

0..10V, 0...20 mA, 4...20 mA -
10...0V, 20...0 mA, 20...4 mA cikis

Cikis
V10

V11:0-10V/10-0V

141 : 4-20mA / 20-4mA
121 : 0-20mA / 20-0mA

24 VDC besleme -

Konnektor / Kablo

™:

C1

C1

1 metre kablo

: 4 pinli konnektor
C5:
C8:

5 pinli konnektor
8 pinli konnektér

Yukarida verilen teknik datalar sadece bilgi amaclidir. OPKON haber vermeden her tirli degisiklik yapma hakkina sahiptir.



YERLI
URETIM

) Genel
Urin Portfoylimiz

Lineer Potansiyometreler
Uzun Strok Seri
(30 - 2000 mm)

Lineer Potansiyometreler
ince Govde Seri
(10 - 400 mm)

Lineer Potansiyometreler
Akim / Gerilim Cikisli Seri
(4-20mA, 0-20mA, 0-10V cikis)

Temassiz Magnetostriktif
Pozisyon Sensorleri

=

Temassiz BUS Cikisli
Pozisyon Sensorleri

CANopen

PIRJoJF]
BJul's

EtherCAT.

*ﬂodbus

Manyetik Lineer Enkoderler

e

Optik / Manyetik
Rotary Enkoderler

Optik Rotary Absolute Enkoderler
(Dislisiz Servo Motorlar icin)

| SIS |
s
£a\V/ C:)nseine

ipli Potansiyometreler
(5 - 10 kOhm direnc yada
4-20mA, 0-20mA, 0-10V cikis)

ipli Enkoderler

Yukarida verilen teknik datalar sadece bilgi amaclidir. OPKON haber vermeden her tirli degisiklik yapma hakkina sahiptir.



6 kitada ve 40'tan fazla ulkede satis agina sahibiz.
AVRUPA : Isvec, Finlandiya, Rusya, Almanya, Cek, italya, Portekiz, ispanya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan,

Serbia, Bahreyn, Karadag, Makedonya, Hirvatistan, Kosova, Ukrayna, Danimarka, ingiltere, Hollanda

ASYA : Cin [including Hongkong ve Tayvan), Kore, Hindistan, Singapur, Tayland, Filipinler, Endonezya,

Malezya, israil, Urdiin, B.A.E, Pakistan
KUZEY AMERIKA : Kanada, Amerika, Meksika
GUNEY AMERIKA : Brezilya, Arjantin, Sili, Kolombiya

AFRIKA : Misir, Giiney Afrika
OKYANUSYA : Avustralya, Yeni Zelanda
OPKON

Sense the moition

OPKON OPTIK ELEKTRONIK KONTROL SAN. TIiC. A.S.
Terazidere Mah. 29 Ekim Cad. No: 34

Bayrampasa / istanbul / TURKIYE

Tel: +90 (212) 501 48 63 Pbx. Fax: +90(212) 501 48 83
www.opkon.com.tr

info@opkon.com.tr

OP.SK.02.TR.TM.21



